Preparacion de la Superficie - Limpieza equipos de inspeccion

Kit de contaminacién de superficie Elcometer

La medicién del nivel de contaminantes
sobre una superficie antes de la aplicacion
del revestimiento es esencial para asegurar
la calidad del revestimiento y que su tiempo
de vida 6ptimo se logre.

Si el revestimiento se aplica a una superficie contaminada,
que no estd debidamente preparada, este podria
fallar prematuramente resultando en re aplicacion del
revestimiento costoso y altos costos de mantenimiento.

El kit de contaminacion de superficie Elcometer 138/2
proporciona al usuario un medio de probar contaminantes
superficiales invisibles incluyendo:
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NORMAS:
Caracteristicas Técnicas
Referencia Descripcion Certificado
Kit de contaminacion de superficie Elcometer 138/2
Margen de medicion pH: OpH a 14pH
Hierro: 3,10, 25, 50, 100, 250, 500mg/l Fe?
Cloruro: 30- 600ug/cm? (30 - 600ppm) ClI
Dimensiones 300 x 220 x 75mm (11 x 8,6 x 3”)
Peso 2,1kg (4,62Ib)
Lista de empaque 100 tiras de prueba de pH, 100 tiras de prueba de hierro, 40 tiras de prueba de cloruro, 50 parches de

prueba Bresle Elcometer 135C, 3 jeringas de 5ml (0,17 oz. fl), 3 agujas, probeta de plastico de 30ml
(1 oz. fl), estuche de transporte e instrucciones de funcionamiento

Accesorios
Parche de prueba Bresle Elcometer 135C (paquete de 25) Agua pura, 250ml (8.5 oz. fl)
Parche de prueba Bresle Elcometer 135C (paquete de 100) 100 tiras de prueba de pH
3 jeringas de 5ml (0.17 oz. fl) 100 tiras de prueba de hierro
3 agujas 40 tiras de prueba de cloruro

Probeta de plastico, 30ml (1 oz. fl)

Certificado de limpieza y area de prueba disponible en www.elcometer.com/cert
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